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Enduit extérieur, 10mm
Laine de bois, 40mm

Agepan, 16mm

Bois massif abouté, 220mm

Volige / CTBX, 20mm

OSB, 12mm

Laine de bois souple, 40mm

BA13 ou Fermacell, 13mm

Paille, 240mm

Composition de la paroi

Résistance thermique
R (m².K/W)

1,02

0,18

5,45

0,09

0,052

AVANTAGES

0,01

. Confort d'été
   

. Isolation renforcée

. Régulation hydrique

. Préfabrication

. Rapidité d'exécution

. Chantier zéro déchet
  et sans nuisance

. Intégration possible de
  menuiseries extérieures,
  BSO…

. Faible épaisseur par
  rapport à un système
  constructif conventionnel

R = 7,91

Mur à ossature bois ACTIV HOME
+ doublage intérieur avec laine de bois

Mur en agglo + doublage intérieur
avec laine de verre

EXT

EXT

ACTIV HOME - Outils d'aide à la bonne décision

Enduit extérieur, 20mm

Agglo de ciment, 200mm

Laine de roche, 160mm

BA13, 13mm

Résistance thermique
R (m².K/W)

CONFORT
D'HIVER

0,01

Composition de la paroi

0,23

4,44

0,052

R = 4,73

DEPHASAGE
THERMIQUE :

10H

1,11

CONFORT
D'ETE

DEPHASAGE
THERMIQUE :

4H

DUREE
DE VIE

+ de
100 ans

15 ans

DUREE
DE VIE

COMPATIBILITE 
RE2020

COMPATIBILITE 
RE2020

INCONVENIENTS

AVANTAGES INCONVENIENTS

. Absence de confort 
  en été
   

. Pas de régulation
  hydrique

. Chantier polluant
  (ciment, laine de verre)

. Production de déchets
  Industriels Banals (DIB)

CONFORT
D'HIVER

CONFORT
D'ETE

Epaisseur : 379mm

Epaisseur : 413mm

INTEXT

INT

. Doit être protégé
  pendant le chantier
  contre la pluie
  et l'humidité
  
> les murs sont livrés
avec un pare pluie
pour garantir la 
protection de la paroi 
pendant le chantier


